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الخلاصة

يتضمن الجزء الأول من الدراسة استخدام تقنية RP-HPLC لاختيار الظروف المثلى لفصل الملوثات الأساسية الهيدروكاربونية الأروماتية متعددة الحلقات لغرض الحصول على أفضل تفريقية وبأقل زمن فصل، وذلك باستخدام عمود PAH610 وبالتحكم في المتغيرات الكروماتوغرافية من نسبة المحور العضوي، الاس الهيدروجيني، درجة حرارة العمود الكروماتوغرافي، تركيز المحلول المنظم المستخدم في الطور المتحرك.


أظهرت النتائج المستحصلة بأن استعمال طور  متحرك (60:40) V/V اسيتونتريل: 0.01 مولاري محلول الفوسفات المنظم ذي PH  4.5 من (0-30) دقيقة ثم 100% أسيتونتريبل خطياً خلال 45 دقيقة باستخدام طريقة الاسترداد التدريجي ، بمعدل جريان 1 مل/ دقيقة وعند درجة حرارة 40مْ وطول موجي 254 نانوميتر تعطي أمثل فصل للمركبات الهيدروكاربونية الأروماتية متعددة الحلقات.

ويتضمن الجزء الثاني من الدراسة تعيين مقدار التلوث بأنواع الهيدروكاربونات الاروماتية متعددة الحلقات المحددة من قبل وكالة حماية البيئة EPA على إنها الملوثات الأساسية العائدة لهذا الصنف من المركبات وهي:

Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene Flouaranthene, Anthracene, Phenanthrene, Benzo(b)Flouranthene, Chrysene, Benzo(a)Anthracene, pyrene, Dibenzo(a,h)Anthracene, Benzo(a)Pyrene, Benzo(k)fluoranthene, Indene(1, 2, 3, cd)pyrene, Benzo(g,h,I)pyrene 
في مياه الأنهار والشرب إضافة إلى الهواء لمواقع معينة في بغداد والمحافظات وكما يلي : -

1- تم أخذ نماذج في مياه الانهار لمحافظة بغداد في مواقع الراشدية وجسر الصرافية وجسر الشهداء والدورة والرستمية والمدائن خلال الصيف والشتاء.

2- تم أخذ نماذج لمياه الانهار بعض محافظات القطر وهي الموصل  (سد  صدام) والانبار (راوة) وبابل (الحلة) وميسان (علي الغربي)

3- تم اخذ نماذج لمياه الشرب في ثلاث مواقع في بغداد هي (بغداد الجديدة، الغزالية، حي الزهور) اضافة إلى محافظتي بابل (الحلة) والبصرة (مشروع وفاء القائد).

4- تم اخذ نماذج الهواء في ثلاثة مواقع في بغداد وهي منطقة الدورة ومحطتي كهرباء الدورة القديمة والحديثة.

وقد تبين من خلال تحليل نماذج الماء بطريقة RP- HPLC بالظروف المثلى المذكورة وبعد اجراء عملية الاحصاء ما يلي :-

1- في بغداد وجود تلوث بالمركبات التالية المقاسة بوحدة ملغم/ لتر3            ( Naphthalene= 2.54+1.88) و(Acenaphthlene= 10.71+7.84)     و( Acenaphthene= 4.8+0.29) و( Fluorene= 7.3+0.28)              و(Phenanthrene = 9.39+8.47) وPyrene) = 4.27+0.85)             و(Benzo(b)Fluoranthene = 0.395+ 0.02) و(Benzo(a)Pyrene=0.35+0.08) وكان التلوث بهذه المركبات بمعدلات أعلى من الحدود المسموح بها، في حين لم تظهر باقي المركبات والتي شملت:

Anthracene, Fluoranthene, Benzo(a)Anthracene,Chrysene ,Benzo(k)Fluoranthene,Dibenzo(a,h)Anthracene, Benzo(g,h,i)Pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene.

وكانت معدلات تراكيز هذه المركبات لكل موقع (الراشدية=8.31+0.16) و(جسر الصرافية= 3.19+0.13) و(جسر الشهداء= 5.07+0.15) و(الدورة=4.77+0.09) و(الرستمية=2.02+0.11) و(المدائن= 14.9+0.13).

2-أما في المحافظات فقد وجدت مركبات(Naphthalene=11.82+0.21) و( Acenaphthene= 2.61+0.15) و( Fluorene= 4.5+0.21)              و( Phenanthrene= 4.25+0.21) و( Pyrene= 0.46+0.15)              و(Benzo(a) pyrene= 0.47+0.21) ولم تظهر نفس المركبات كما في محافظة بغداد أضافة إلى مركبي Acenaphthylene,Benzo(b)Fluoranthene.

وكانت المعدلات لكل موقع ( الموصل=2.53+0.14) و(الانبار=3.52+0.21) و (بابل =6.15+0.14) و(ميسان = 2.11+0.12)

3- في مياه الشرب تبين وجود مايلي بغداد الجديدة مركبي Naphthalene=5.6+0.44 وpyrene=0.12+0.03 وفي الغزالية مركب phenanethrene =1.0+0.15 وفي حي الزهور كلا من phenanthrene= 4.3 +0.2 و pyreme=0.8+0.26 ومحافظة بابل (الحلة) flourene=5.9+0.88، pyrene=0.1+0.05 وأخيرا في البصرة Acenapthylene=0.6+0.19 وFlourene= 2.3+0.78.

3- عند تحليل نماذج الهواء تبين وجود تلوث في المواقع المذكورة كمايلي:-

الدورة: Naphthalene=2.5+0.14  Flourene = 0.41+0.11 Phenanthrene=3.0+0.14Pyrene=2.85+0.14 وفي محطة كهرباء الدورة الحديثة 
Naphthalene=4.7+0.14، Flourene=0.32+0.1، Phenanthrene=2.3+0.1، Pyrene=4.92+0.1 وفي محطة كهرباء الدورة القديمة: Naphthalene =5.6+0.14، Flourene= 0.36+0.014، Phenanthrane= 0.32+0.14، Pyrene=5.5+0.43. 
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